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1 Safety regulations
1.1 Safety

Only allow correspondingly trained, qualified and skilled personnel to carry out installation work.

Reliable operation and the avoidance of damage and hazards are only guaranteed if installation and settings are carried out
carefully in accordance with these instructions.

There may be personal danger by electrically operated windows:

- the forces occurring in the automatic mode can be such that parts of the body could get crushed
- when opened, actuators (spindles) could protrude into the room

For this reason, measures have to be taken prior to starting up the actuators, which exclude the danger of injury.
For safety reasons we recommend to install opening restrictors on bottom-hung windows.

In the event that windows are subjected to rain and/or high wind loads, we recommend connecting a wind/rain sensor to the
MotorController for the automatically closing of the windows.

The MotorController is to be located in a safe place, protected from the effects of fire and smoke.

The MotorController is to be surface mounted.

The MotorController is supplied by 230V AC.

The manufacturer does not assume any liability for possible damage resulting from inappropriate use.

1.2 230V AC

230V AC can cause death, severe bodily injury or significant damage to property.

The MotorController must be disconnected from the power supply before being opened, mounted or performing any alteration of the
construction.

Power supply to the MotorController must be done via external two-pole or multi-pole circuit breaker. The MotorController is to be
supplied with Phase conductor, Neutral conductor and Earth conductor

Applicable national regulations must be complied with.

1.3 Application

The MotorController is solely designed for the automatic opening and closing of windows, flaps and doors.
Always check that the system complies with applicable national regulations.

The cable cross section will depend on wire length and power consumption. See chapter “Cable dimensioning”.

1.4 Cabling and electrical connection

WindowMaster recommends powering the MotorController from its own group.

Cable routing and connection - adhere to national regulations.

Establish the cable types, if necessary, with the local approval bodies.

Do not conceal flexible cables.

Junction box must be accessible for maintenance purposes.

Disconnect all poles of the mains voltage prior to starting maintenance work or making changes to the system.
Secure the system to prevent unintentional switching on again.

Route all low voltage cables (24VDC) separate from the power current cables. Design cable types, lengths and cross sections in
accordance with the technical information. Cable specifications is a guide only, the overall responsibility resides with the electrical
contractor on site. Installation must be in accordance with the national electrical regulations.

2 Introduction to WCC 103

WCC 103 is a MotorController that controls (opens/closes) 1 or more +24V standard window actuators on the basis of a signal from the
connected components, e.g. comfort keypad (operating keypad) room sensors and weather sensors.

We recommend always connecting comfort keypad when sensors and other operators are connected so that users always, via the comfort
keypads, can override the signals and open or close windows themselves should there be a need for more or less fresh air.

2.1 The MotorController’s construction
The MotorController contains a 75W primary power supply (SMPS - switched mode power supply) and a printed circuit board with
input, output and auxiliary supply (AUX).

WCC 103 has 1 motor line to which +24V standard actuators can be connected; the number of connected actuators depends on
the actuator type; the following table lists the max number of actuators. Total power consumption for all connected motors incl.
load on X7 (AUX max. 0.5A) may not, however, exceed 3A.



2.2 MotorController variants

Iltem composing

WCC1 | 03 XX | XX

Version

01 = version 1

Variant

01 = Standard variant with Schuko plug
04 = UK variant with UK network adapter

MotorController size
03=3A
MotorController series 1

2.3 Max number of actuators per MotorController

The table shows the maximum number of actuators. Total power consumption for all connected actuators incl. load on X7 (AUX
max 0.5A) may not exceed 3A.

Only +24V standard actuators may be connected to WCC 103.

Actuator type Max number + 24V actuators that may be connected to WCC 103
WMD 820-1 3

WMD 820-2

WMD 820-3

WMS 306 / 309-1

WMS 306 / 309-2

WMS 306 / 309-3

WMS 409 xxxx 01

WMS 409-1

WMU 831 /836 /851/861-1

WMU 831 /836 /851/861-2

WMU 831 /836 /851/861-3

WMU 842 /852 /862 /882-1

WMU 863/ 883-1

WMX 503 /504 / 523 / 526-1

WMX 503 /504 / 523 / 526-2

WMX 503 /504 / 523 / 526-3

WMX 803 /804 /813 /814 /823 /826-1
WMX 803 /804 /813 /814 /823 /826-2
WMX 803 /804 /813 /814 /823 /826-3
WML 820 / 825

WML 860-1

WML 860-2

WML 860-3

WMB 801/802

WMB 811/812/815/816 /817 / 818* 2

*with 2 locking actuators on the same motor line use: 1 x WMB 811 and 1 x WMB 812. 1 x WMB 815 and 1 x WMB 816 or 1 x WMB 817 and 1 x
WMB 818
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3 Accessories

Accessories

Rain sensor WLA 331
Rain / windspeed sensor WLA 330
Comfort keypad, 1 window or 1 window group WSK 110 0AOB
Comfort keypad, model FUGA, surface mounting (CH version) WSK 300
Comfort keypad, model FUGA, surface mounting WSK 103
Room thermostat: temperature WLA 110

4 Technical data

Technical data

Output current 3Aincl. load on X7 (max 0.5A)

Secondary voltage Voltage 24V DC (£15%)
Resting potential with 230V AC without load 24V DC @ 20°C
Ripple with full load 150mVp-p

AUX 24V DC, 500mA

Motor groups / Motor lines 1 motor group with 1 motor line for 24V standard actuators

Primary voltage 100-240 VAC 0.85A 50/60Hz

Power consumption Idling < 0.5W
Full load 77 W

Inrush current on primary side 65A < 5ms w. 230V

Max. 6 x WCC 103 per 10A power supply group.
Circuit breaker “C” type.

+24V Min. 500ms

LED signalling 2 green LEDs and 1 yellow indicate via blinking sequences failure and/or status of the
system and motor line. See paragraph on “Status and troubleshooting via LED” for a
detailed description and blinking sequences.

Connection cable Actuators flexible max. 6mm? / solid max. 10 mm?
Other components min 0.2mm?2 / max. 1.5mm2

Operating conditions -5°C - +45°C, for indoor mounting, the MotorController must not be covered

Max actuator activation duration (duty ED 40% (4 min. per 10 min.)

cycle)

Material Plastic

Colour White (RAL 9016)

Size 215 x 206 x 37mm (W x H x D)

Weight 0.92kg

Protection class IP 20

Safety class I (with PE)

Delivery Standard version: MotorController with 1.2 m cable with Schuko plug
UK version: MotorController with 1.2 m cable with Schuko plug and UK

network adapter

Note We reserve the right to make technical changes



5 Mounting

The MotorController may either be mounted horizontally or vertically on a 8mngy 199mm

wall. gmm) i

e 5!

The MotorController is fixed to the wall through the back plate’s @4.5 mm @=4.5mm |
mounting holes. 190mm | oo 1| 208mm

Back plane in i

The MotorController should be mounted in a secure location so that it the housing !

is protected against the effects of fire and smoke. ° ° i

< 215 mm >

6 Installation

6.1 Cable routing
The safety regulations in these guidelines must be closely followed. Regarding low power cable configuration we refer you to the
chapter “Cable dimensioning”. The cable cross sections listed in the table of cable lengths must not be reduced.

The cables are led into the MotorController's cabinet via cut-outs in the bottom.
When routing cables, all applicable national regulations must be complied with.
The MotorController is supplied with a 1.2 m cable with Schuko plug.

6.2 Connecting cables in the MotorController

Cables are to be connected in accordance with the chapter “Connection plan for WCC 103", the short chapters and other relevant
paragraphs in these guidelines.

Please ensure that connections are correctly executed - incorrect connection can lead to functional failure in the MotorController or
external products.

The installation must at all times adhere to the applicable regulations, standards and guidelines.

6.3 Connecting protective earth and 230V AC
WCC 103 is factory-fitted with a power supply cable with a 230V Schuko plug with earth wire.

6.4 Installation of comfort keypad
The comfort keypad should be mounted in a visible position and within easy reach.

6.5 Assembly instructions
Always have assembly, installation, repair and maintenance of ventilation systems carried out by qualified personnel
trained for this purpose.

Rules to be adhered to for setting up and installation

The following safety relevant rules have to be adhered to when planning the use of a ventilation system and its set-up and
installation:

* The Provincial Building Ordinance of the provinces

Accident prevention regulations Adhere to the general accident prevention regulations (APR), the APR for power operated
windows and doors, and the installation rules in your country.

Caution:
If internal coverings are removed the live current parts are exposed.

Guidelines for mounting / installation
o the MotorController should be mounted on the wall in such a way that there is free access for service inspections
o adhere to the installation instructions and your local energy providers
o select the place of installation such that free access is guaranteed for maintenance purposes
e select cables according to regulations in this instruction - take the calculation of the actuators supply cable lengths into account
when laying the cables
connect the cables in accordance with the drawings provided by the manufacturer
e route the cables in the building according to the regulations in this instruction
check all system functions

7 Cable dimensioning

Cables should be routed in compliance with applicable regulations.

7.1 Max. cable length
The maximum permitted cable lengths from the MotorController to the actuators, taking into account the cable cross-section, are
shown in the following table.



7.1.1 Formula for calculating max. actuator cable length

Max. cable length = permitted voltage drop 2V (UL) x copper’s conductivity (56) x cable cross-section in mm? (a)
Max. total actuator current per motor line in amperes (1) x 2

For +24V standard actuators, the cable cross-section may not be less than 0.75 mm?, irrespective of the result of the above
formula.

Maximum actuator cable length: Always measured from the MotorController to the last junction box + actuator cable
Permissible max. voltage drop in the line: 2 Volt

Total actuator current: The sum of all the connected actuators max. current consumption per motor line

Note: do not use the PE wire / green/yellow wire in the actuator cable!

Example
Max. actuator cable length with cable cross-section of 0.75mm? and 2A current consumption: (2 x 56 x 0.75) : (2 x 2) = 21m

7.1.2 Max. cable length — 24V standard actuators
The actuator cable must have 2 wires minimum.

+24V standard actuators

The PE wire/the green-yellow earth wire must not be used

Cable- 3-wire 3-wire 5-wire 3-wire 5-wire
cross-section [a] 0.75mm?2 1.50 mm?2 1.50 mm?2 2.50 mm?2 2.50 mm?2
Total 2-wire 2-wire
actuator current [I] parallel parallel
1A 42m 84m 168m 140m 280m 224m
2A 21m 42m 84m 70m 140m 112m
3A 14m 28m 56m 47m 93m 75m
8 Connection plan for WCC 103
H Power supply B
Recommended cable types
A1: see cable table (+24V motors)
D1: see cable table for 24V motors
E:2x2x08mm (0.8mm = 0.5mm?)
F1: Olflex” classic 110BK 5 x 0.75 mm?

F1: WLA 330/331
5x0.75mm? max &0m
(UV-resistant)

—
(
i~

Ta

] “
X10
Al:2-wire
E

D1

24V standard motors

Power supply cable
with schuko plug

{ é%

Components

®
-

Motor
Keypad for comfort ventilation

* Wind/rain sensor WLA 330 or
Rain sensor WLA 331

Moters
Per motor line (X1): £24V standard motors - no max number
of motors (total max 3A) plus espagnclettes

See separate tabel for allowed motor combinations

Lenght of cable (A1/D1):
See the max cable lenght tabels for total maximum lenght of
the cable from the MotorController to the last motor.

The above connection plan shows a WCC 103 MotorController



9 Connection description

On the WCC 103 the following
can be connected: +24V H
standard actuators, comfort
keypad, thermostat and similar
plus wind / rain sensor.
K1 Reset ©
K2 ewiwse | ©)
DS
orFFlJon
1 - Maintained action
2 - Rain delay
3 - Extended hand timer
4 llance
5-M Link™
6- peed
N o depencdenty
4,\,'33,(9 X7 X5 X3 (R R L]
e LN L W A U R |
X0 v vlv w)|> & d°di
@258 X8 X8 X4 X2
©0] |
ooo
ooo S
OO0 %
Y= oog
Ll OO0
1.1 24V /0V
x1 12 } Motor line #1
1.3 0V /24V
10.1 Open
X10 10.2 Cmse(Rain)}Weatherstatlon
10.3 GND/OV
X2 2.1 Open
2.2 Close Comfort keypad #1
23 GND/OV DS DIP switch 1
X3 3.1 Open
3.2 Close } Automatic control #1 v ACI d I d
3.3 GND/OV i0se and open all windows

K1 Reset

K2 Firmware update

L1 LED1-Sumerror

L2 LED2- System status

L4 LED 4 - Motorline #1 status
X7 7124V } AUX, power supply for external sensor

7.2 0V
X1 WCC 103 contains one motor line to which only +24V standard actuators can be connected.
Data
1.1 24V /0V
1.2
1.3 0V/24V

The number of permitted actuators on the motor line depends on the actuator type. The total current
consumption connected to the motor line may not exceed 3A incl. load on X7 (AUX). In addition to the actuators,
locking actuators of type WMB 8xx may also be connected. The locking actuators’ power consumption is not
included in the calculated 3A as the actuators and locking actuators do not run simultaneously.

All actuators on the same motor line run/are operated at the same time.
All actuators on a motor line must be the same type.

Connection / cable diameter: flexible max 6 mmz2 / solid max 10 mmz2.
Cable length: see the chapter "Cable dimensioning".



X2

X3

X7

Standard +24V actuators
Example with max. 3A current
consumption

a) 3 pcs. WMX 826-1

b) 2 sets of 3 pcs. WMX 504-3
c) 1 pc. WMU 883-1

d) 2 pcs. WMU 861-2

Input for connection of comfort keypad
Data:

2.1 Open

2.2 Close

2.3GND/ 0V

With the factory-set values the input is:
“Active” if resistor is less than 5kQ
“Inactive” if resistor is greater than 8kQ.

Connecting variants to standard actuators on motor line 1

{Window | | Window | |Window| | Window

| Quad |
Eacluators:

Tripleact|
L uators |

| | Dual |
| lactuators!
; '

i i Single

! | actuators
: MY @
@G

brown

O

white

O

Junction box

Input circuit (simplified)

1.1 +24V/0V
1.2
1.3 +24vioV

+24V

22k

94k

Input has pull-up current of approx. ImA (min. 0.9mA, max. 1.1mA)

if input short-circuits.

Example: Comfort keypad connected to input X2

WCC 103

2x2x0.8mm

WSK 110
1
U 0

Long press (>500ms): open/close actuator, actuator runs to end stop

Short press:

Input for automatic control.

Data:

3.1 Open

3.2 Close
3.3GND/0QV

actuator stops running

X3 must be controlled by a potential/volt free contact.

X3 has lower priority than X2.

X3 is blocked for 30 minutes after X2 has received a command (from production code 11BMO3KW).

AUX, power supply for weather station, for example. See “X10” for a description of connection of rain/wind

SEensors.
Data:
7.1 24V
7.2 OV

Maximum 500 mA

Mains must be switched off, before connecting any kind of external equipment to X7!
Connected consumption must be included in the controller’s total load, which must not exceed 3A.



X10

DS

I
K1

K2

LED1

LED 2

LED 4

Connecting wind / rain sensors of type WLA 330 or WLA 331.
Wind / rain sensor must be connected on both X10 and X7.

Data: Input circuit (simplified)
10.1 Open +24V
10.2 Close (Rain)
10.3 GND/ 0V
22k
With the factory-set values the input is:
“Active” if resistor is less than 5kQ 1K 94k
“Inactive” if resistor is greater than 8kQ. ”_{
Input has pull-up of approx. ImA (min. 0.9mA, max. 1.1mA)
10k
Connecting wind/rain and rain sensor
WLA 330 and WLA 331- the sensors settings are set on the sensor. =
WCC 103
= X7: X7:
120 59 ES, WLA 330 71 [ 39 WLA 331
72 EiS; 7.2 Ge
- X10; 3 X10; 5
o E w1 OO 5 01 OO 5
’< I:I§ 102 BSOS 1 102 BO 4
— w3 OO _ 3 103 O3S 3
: 2| e > o on
- 1 o 1 5
| E

5x0.5mm?
(UV-resistant)

DIP switches 1-3 on WLA 330 must be set in relation to windspeed tolerances. See the guideline for WLA 330 for
DIP switch settings.

DIP switch for configuration of holding on connected comfort keypad on X2.

ON = holding activated
OFF = holding deactivated

Factory setting = OFF

Close / Open all windows

Reset

FW update; to be used in line with firmware updates

Yellow LED that indicates error on the MotorController.
If the diode is off, there is no error/failure.
See chapter, “Status and troubleshooting via LED” for more information.

Green LED that shows status of MotorController.
If diode lights constantly, there is no error/failure.
See chapter, “Status and troubleshooting via LED” for more information.

Green LED that shows status of the motor line.
If the diode lights for 2.4 sec, is off for 0.8 sec (repeated continuously) there is no error/failure on the motor line.
See chapter, “Status and troubleshooting via LED” for more information.

10



10 Status and troubleshooting via LED

In the event of failure/error of the MotorController one or more diodes will light and/or blink.
On the WCC 103 there are 3 diodes - 2 green and 1 yellow - that can indicate errors on the MotorController.

Irrespective which diode lights or blinks, the indicator is based on a 3.2 second sequence that is repeated continuously. Each
sequence is defined by 32 x 0.1 second time segments.

If there are several errors on the MotorController simultaneously they are displayed by priority, i.e. error messages for the most
critical failures are shown first and repeated until the failure is remedied. Then error number two is shown, which likewise is
repeated until the error is remedied etc. The following overview shows the most frequently occurring errors, if an error other than
those listed below is indicated, contact WindowMaster.

Yellow diode — LED 1
If the yellow diode lights, this indicates an error on the MotorController.
Black = diode off

Ero [ T T T T T T T T T T T T TTTTTITTITITTITITITITITITTIT]
No Eror |

Error indicator on the yellow diode is a total errors indicator. Detailed information on the error type can be decoded on the green
diode.

Green diode — LED 2
If the green diode LED 2 (closest to X10) blinks, this indicates the error on the MotorController.
Black = diode off

o1 O I I I I A

AUx overload [ NN I I D
surveilance error [ IITIINENETETETE N NN BN N B " =
System overload [T T

Green diode — LED 4
The green diode LED 4 (furthest from X10) indicates status of or error on the motor line.

Black = diode off
Ok and running [ e e e e e e e T T
OK and stopped [ T T e e e e e e e e e e e e e e e e
Fuse eror [ B
Overload [ [

11 Commissioning and test run

In the event of error messages, refer to chapter “Status and troubleshooting via LED”.

11.1 MotorController fully installed, without operating power
a. Check all mechanical and electrical components for damage.

b. Check all screw and plug connections for tightness and/or firm seating.

c. Check that all external components are installed; check polarity for the +24V actuators

11.2 With network power
Adhere to the relevant regulations!
Connect the mains cables and reapply the mains voltage.

11.3 Comfort keypad

Look closely at the actuators as they open and close - there must not be any obstacles in any position and the actuator connection
wires must not be overstrained with pulling or pinching.
Test every single comfort keypad.

11



11.4 Wind/rain sensor

a. Open the actuators with the comfort keypads.

b. Dampen the rain sensor, the actuators close completely.

C.  While the actuators are running, press Open button on the comfort keypad. The actuators must neither open nor stop.

If commissioning proceeds correctly, the lid of the MotorController may be fitted.

If commissioning does not proceed correctly, i.e. there is an error in one of the test points, refer to chapter “Connection description”
If necessary, re-test the cable routing in accordance with chapter “Connection plan for WCC 103”.

12 Maintenance

Control and maintenance should only be done by the manufacturer or an authorized partner.

Remove all soiling from the MotorController. Check fastening and clamping screws for firm seating.
Carry out a test run of the entire system (see chapter 19 ‘Commissioning and test run).
Only have defective units repaired in our factory. Only install original spare parts.

The expected minimum lifetime for the MotorController is 10 years.

12.1 Maintenace agreement
WindowMaster offers a maintenance agreement for MotorController. Contact our service department for further information:
Tel. +44 1536 614 070 or info.uk@windowmaster.com

13 Components declaration

The MotorController has been produced and tested in compliance with European guidelines.
The “Declaration of Conformity” is supplied with the MotorController as a separate document.

12
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1 Sicherheitsvorschriften
1.1 Sicherheit

Montage, Installation, Reparatur und Wartung dirfen nur von Fachleuten durchgefiihrt werden.

Um einen zuverlassigen Betrieb zu gewéhrleisten und Schaden und Unfélle zu vermeiden, missen Montage und Installation
gemal dieser Anleitung durchgefiihrt werden.

Bei elektrisch gesteuerten Fenstern kénnen Personenschéaden vorkommen:

1. Die aus dem automatischen Betrieb der Fenster resultierenden Krafte kdnnen so stark sein, dass Korperteile eingeklemmt
werden kénnen

2. Fensterantriebe (Spindeln) kdnnen in den Raum ragen. Vor Inbetriebnahme der Fensterantriebe sind daher Malnahmen zu
treffen, die die Verletzungsgefahr fiir Personen ausschliel3en.

Wenn Fenster, Regen oder hohen Windgeschwindigkeiten ausgesetzt sind, empfehlen wir, einen Regen- und/oder Windsensor an
den MotorController anzuschlie3en, damit die Fenster bei der Komfortliiftung bei Regen oder hohen Windgeschwindigkeiten
automatisch geschlossen werden.

Der MotorController muss an einem sicheren Ort installiert werden, wo er vor Feuer und Rauch geschiitzt ist.
Der MotorController muss auf der Oberflache montiert werden.

Der MotorController muss mit 230 V AC versorgt werden.

Der Hersteller haftet nicht flr Schaden, die durch unsachgemafien Gebrauch entstehen.

1.2 230V AC

230 V Wechselspannung kann zum Tod, schweren Kdrperschaden oder erheblichen Sachschaden fiihren.

Der MotorController muss vor dem Offnen, Installieren oder Andern des Aufbaus von der Versorgungsspannung getrennt werden.
Die Versorgungsspannung fur den MotorController muss Uber einen externen zwei- oder mehrpoligen Gruppenschalter erfolgen.
Der MotorController muss mit Phasen-, Null- und Schutzleiter versorgt werden.

VDE-Vorschriften beachten.

1.3 Anwendungsbereich

Der MotorController dient ausschlieRlich zum Offnen und SchlieRen von Fenstern, Klappen und Turen.

Uberpriifen Sie immer, ob das System den geltenden nationalen Vorschriften entspricht.

Der Leitungsquerschnitt ist abhéngig von der Leitungslange und der Leistungsaufnahme. Siehe Kapitel ,Leitungsdimensionierung®.

1.4 Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

WindowMaster empfiehlt, den MotorController Giber eine eigene Sicherung aus mit Spannung zu versorgen.

Bei der Installation DIN-und VDE-Vorschriften beachten. Flexible Leitungen dirfen nicht eingeputz werden. Abzweigdosen miissen
fur Wartungsarbeiten zugénglich sein. Vor jeder Wartungsarbeit oder Veranderung der Anlage ist die Netzspannung allpolig
abzuklemmen. Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) getrennt von den Starkstromleitungen verlegen. Leitungstypen, -langen
und -querschnitte geman den technischen Angaben ausfiihren. Die Leitungsspezifikation ist unverbindlich. Die
Gesamtverantwortung liegt bei dem Installateur. Die Installation muss in Ubereinstimmung mit den nationalen elektrischen
Bestimmungen ausgefiihrt werden. Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten ist die Anlage abzusichern.

2 Einfuhrung zum WCC 103

Die WCC 103 ist ein MotorController, der einen oder mehrere +24V-Standard-Fensterantriebe anhand des Signals der
angeschlossenen Komponente(n), z. B. Liftungstaster (Bedienfeld), Raumsensor und Wettersensor, steuert (6ffnet/schlief3t).

Es wird empfohlen, einen Liftungstaster anzuschlieen, wenn Sensoren und andere Bedienelemente angeschlossen sind, damit
ein Benutzer jederzeit auch Uber den Liftungstaster die Signale steuern und selbst die Fenster 6ffnen und schlieen kann, wenn
mehr oder weniger Frischluft gewinscht wird.

2.1 Der Aufbau des MotorControllers
Der MotorController enthalt ein 75-W-Hauptnetzteil (SMPS) sowie eine Platine mit Eingang, Ausgang und einer
Hilfsstromversorgung (AUX).

Die WCC 103 verflgt uber eine Motorlinie, an die + 24-V-Standardmotoren angeschlossen werden kénnen. Die Anzahl der

angeschlossenen Motoren héangt vom Motortyp ab. Die Tabelle unten zeigt die maximale Anzahl der Motoren. Die
Gesamtstromaufnahme aller angeschlossenen Motoren einschl. Last auf X7 (AUX max 0,5) darf jedoch 3A nicht Uberschreiten.
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2.2 MotorController-Varianten

Zusammensetzung der Artikelnummer
WCC1 | 03 XX | XX

Version
01 = Version 1

Variante
01 = Standardvariante mit Schukostecker
04 = UK-Variante mit UK-Netzteil

MotorController-Gré3e
03=3A

MotorController Serie 1

2.3 Maximale Anzahl Motoren pro MotorController

Die maximale Anzahl der Motoren ist in der Tabelle angegeben. Die Gesamtstromaufnahme aller angeschlossenen Motoren
einschl. Last auf X7 (AUX max 0,5A) darf 3A nicht Uberschreiten.

Es durfen nur £24V-Standardmotoren an den WCC 103 angeschlossen werden.

Maximale Anzahl + 24V-Motoren, die an die WCC 103 angeschlossen

Motortyp

werden durfen
WMD 820-1

WMD 820-2

WMD 820-3

WMS 306 / 309-1

WMS 306 / 309-2

WMS 306 / 309-3

WMS 409 xxxx 01

WMS 409-1

WMU 831 /836 /851/861-1

WMU 831 /836 /851/861-2

WMU 831 /836 /851/861-3

WMU 842 /852 /862 / 882-1

WMU 863/ 883-1

WMX 503 /504 / 523 / 526-1

WMX 503 / 504 / 523 / 526-2

WMX 503 /504 / 523 / 526-3

WMX 803 /804 /813 /814 / 823 / 826-1

WMX 803 /804 /813 /814 / 823 / 826-2

WMX 803 /804 / 813 /814 / 823 / 826-3

WML 820/825

WML 860-1

WML 860-2

WML 860-3

WMB 801/802

NI W[W[N|[WW|IWINW[O[O|O|RP|IPIWINIW|IRP|IP|IWIN[W[W|N|W®W

WMB 811/812 /815/816 /817 / 818*

*Bei 2 Verriegelungsantrieben an derselben Motorlinie verwenden Sie: 1 x WMB 811 und 1 x WMB 812, 1 x WMB 815 und 1 x WMB 816 oder
1xWMB 817 und 1 x WMB 818
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3 Zubehor

Regensensor WLA 331
Wind- /Regensensor WLA 330
Liftungstaster, Unterputz WSK 100
Liftungstaster, 1 Fenster oder 1 Fenstergruppe WSK 110 0AOB
Liftungstaster, Modell FUGA, Aufputz (CH-Version) WSK 300
Liftungstaster, Modell FUGA, Aufputz WSK 103
Raumthermostat: Temperatur WLA 110

4 Technische Daten

Technische Daten

Ausgangsstrom (nominell) 3A einschl. Last auf X7 (max 0,5A)

Sekundéarspannung Spannung 24V DC (15 %)
Ruhespannung bei 230 V AC ohne Last 24V DC @ 20 °C
Restwelligkeit bei voller Last 150mVp-p

AUX 24V DC, 500 mA

Motorgruppen/Motorlinien 1 Motorgruppe mit 1 Motorlinie fir + 24V-Standardmotoren

Priméarspannung 100-240 V AC 0,85A 50/60 Hz

Stromverbrauch Leerlauf <0,5 W
Volllast 77 W

Einschaltstrom / Vorsicherung 65A <5 ms bei 230 V

Max. 6 x WCC 103 pro 10 A-Versorgungsgruppe.
Leistungsschutzschalter Charakteristik ,,C*“.

+24V-Anderungszeit Min. 500 ms

LED-Benachrichtigung 2 grine und 1 gelbe LED-Leuchten zeigen Uber Blinksequenzen Fehler und/oder den
Status des Systems und der Motorlinie an. Detaillierte Beschreibung und
Blinksequenzen finden Sie im Abschnitt ,Status und Fehlersuche mittels LED*.

Kabelanschluss Motoren flexibel max. 6 mmz2/ Massiv max. 10 mm?
Andere Komponenten min 0,2 mm2/ max. 1,5 mm?2

Umgebungsbedingungen -5 °C — +45 °C, zur Innenmontage, der MotorController darf nicht abgedeckt
werden

Einschaltdauer ED 40 % (4 min. pro 10 min.)

Material Kunststoff

Farbe Weilk (RAL 9016)

Grofe 215x 206 x 37 mm (Bx Hx T)

Gewicht 0,92 kg

Schutzart IP 20

Schutzklasse I (mit PE)

Lieferungsumfang Standardversion: ‘ MotorController mit 1,2 m-Zuleitung mit Schuko-Stecker
UK-Version: MotorController mit 1,2 m-Zuleitung mit Schuko-Stecker

und UK-Netzadapter

Vorbehalt Technische Anderungen vorbehalten



5 Montage

Der MotorController kann horizontal oder vertikal an einer Wand montiert &nm 199mm
werden. 8mm. 7f:f""’"f""””:"\ 4
o i }
Der MotorController wird mittels der Befestigungslécher an der Wand mit ‘ 2=4,5mm | ‘
@ 4,5 mm befestigt. 190mm | | — - | 206mm
Der MotorController muss an einem sicheren Ort installiert werden, wo : Gehéuse:ri]ckwand 1
er vor Feuer und Rauch geschiitzt ist. e : ° i
PR R .
215 mm

6 Installation

6.1 Leitungsverlegung

Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung missen genau befolgt werden. Zur Dimensionierung der Leitungen siehe
Kapitel ,Leitungsdimensionierung®. Die in der Leitungslangentabelle angegebenen Leitungsquerschnitte diirfen nicht reduziert
werden.

Die Leitungen werden Uber die Aussparungen unten in das Gehause des MotorControllers eingefiihrt.

Beachten Sie bei der Verkabelung die geltenden nationalen Vorschriften.

Der MotorController wird mit 1,2 m-Zuleitung mit Schuko-Stecker geliefert.

6.2 Anschlufd von Leitungen im MotorController

Die Leitungen werden gemaf dem Kapitel ,WCC 103-Anschlussplan®, den Plankapiteln und anderen relevanten Abschnitten dieses
Handbuchs angeschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlisse korrekt sind — ein falscher Anschluss kann zu Fehlfunktionen des MotorControllers
oder externer Produkte fuhren.

Die Installation muss jederzeit den geltenden Vorschriften, Normen und Richtlinien entsprechen.

6.3 Anschluss von Schutzerdung und 230 V AC
Der WCC 103 ist ab Werk mit einem Versorgungsleitung mit 230 V-Schuko-Stecker mit Schutzleiter ausgestattet.

6.4 Installation des Liftungstasters
Der Liftungstaster sollte sichtbar und gut erreichbar montiert werden.

6.5 Montage

Montage, Installation, Reparatur und Wartung von MotorControllern diirfen nur von Fachleuten durchgefiihrt werden.

Vorschriften bei der Montage

Bei der Planung der Installation einer Liftungsanlage und bei der Installation sind folgende Sicherheitsbestimmungen zu beachten:
e Die Landesbauordnung der Bundeslander

e VDE 0100, VDE 0108, VDE 0833 und DIN 4102, Teil 12

e VdS-Richtlinie Form 2098

o Die Vorschriften des 6rtlichen Energieversorgungsunternehmens.

VORSICHT
Wenn die innere Abdeckung entfernt wird, liegen die unter Spannung stehenden Teile frei.

Richtlinien bei der Montage/Installation

Installationshinweise bzw. Vorschriften des VDE und des 6rtlichen EVU’s beachten
Montageort so wahlen, dass zu Wartungszwecken eine freie Zuganglichkeit gewéhrleistet ist
Leitungsverlegung im Gebaude nach unten aufgefiihrten Richtlinien ausfihren

Bei der Leitungsverlegung die Ermittlung der Antriebszuleitungslangen berticksichtigen
Anschluss der Leitungen nach den vom Hersteller beigestellten Planen ausfuhren

Samtliche Funktionen der Anlage Uberprufen

7 Leitungsdimensionierung

Leitungen mussen immer geman den geltenden VDE-Vorschriften verlegt werden.

7.1 Max. Leitungslange
Die maximal zuléssigen Leitungslangen vom MotorController zu den Motoren unter Beriicksichtigung des Kabelquerschnitts sind in
der folgenden Tabelle aufgefuhrt.
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Formel zur Berechnung der maximalen Motorleitungslange

Max. Leitungslange =_zulassiger Spannungsfall 2V (UL) x Leitfahigkeit des Kupfers (56) x Kabelguerschnitt in mm? (a)
Maximaler Motorgesamtstrom pro Motorlinie in Ampere (1) x 2

Bei + 24 V-Standardmotoren darf der Leitungsquerschnitt unabhéngig vom Ergebnis der obigen Formel nicht weniger als 0,75
mm? betragen.

Max. Motorleitungslange: Vom MotorController bis zur letzten Anschlussbuchse gezogen + Zuleitung zu Motoren

Max. zuléssiger Spannungsfall an der Leitung: 2 Volt

Gesamtmotorstrom: Die Summe der maximalen Stromaufnahme aller angeschlossenen Motoren pro Motorlinie

NB: Der Schutzleiter(griin-gelbe) in der Motorzuleitung darf nicht als Kommunikations- oder Uberwachungsader verwendet
werden

Beispiel:
Max. Motorleitungslange bei einem Leitungsquerschnitt von 0,75mm? und 2 A Stromaufnahme: (2 x 56 x 0,75) : (2 x 2) = 21m

7.1.1 Max. Leitungslange — + 24V Standardmotoren
Die Motorleitung muss mindestens zweiadrig sein.

+24 V Standard-Motoren

Den Schutzleiter (grin-gelb) nicht verwenden

Leitungs- 3-adrig 3-adrig 5-adrig 3-adrig 5-adrig
guerschnitt [a] 0,75 mm?2 1,50 mm2 1,50 mm2 2,50 mm?2 2,50 mm?2
Gesamt- 2-adrig 2-adrig
motorstrom [I] parallel parallel
1A 42 m 84 m 168 m 140 m 280 m 224 m
2A 21m 42 m 84 m 70 m 140 m 112 m
3A 14 m 28 m 56 m 47 m 93 m 75m

8 WCC 103-Anschlussplan

H Stromversorgung

Empfohlene AP-Leitungsverlegung

A1: siehe Kabeltabelle - +24V Antriebe
D1: siehe Kabeltabelle - +24V Antriebe
E:2x2x0,8mm (0,8mm = 0,5mm?)
F1: Olflex” classic 110BK 5 x 0,75 mm?*

Komponenten

O

EB Liftungstaster
X1 Qe ¢ Wind/Regensensor WLA 330 oder
X10 Regensensor WLA 331
e

<
X2 Antriebe
Pro Motorlinie (X1): +24V Standardantriebe

- keine max Anzahl Antriebe (insgesamt max 3A)
plus Verriegelungsantriebe
Siehe die Tabelle fur zulassige Antriebkombinationen

F1: WLA 330/331 A1:2-Adern
5x0,75mm? max 80m e . i Kabellange (A1/ D1): Siehe die Tabelle fir max.
(UV-bestandig) Zuleitung mit Leitungslange fiir total insgesamt Kabellange von

(L o Schuko Stecker MotorController bis zu letzten Antrieb

! 17

@ +24V Standard Antriebe

Der obige Anschlussplan zeigt einen WCC 103 MotorController
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9 Anschlussbeschreibung

Am WCC 103 kdnnen * 24-V-
Standardmotoren,
Luftungstaster, Thermostate und
dergleichen sowie Wind-
/Regensensoren angeschlossen
werden.
K1 Reset @
K2 cwipeae | ©)
DS
orr MJon
1 - Maintained action
5 Extondadthane i
4 Survailance
5 - Mol k™
8 - 100% speed
7 - Accumulaled step
8- ML 2, mators run independently
R
%
oog
CO0O
O
= oo
e 000
1.1 24v/ov
X1 1.2 } Motorlinie #1
1.3 0V/ 24V
10.1 Offnen
X10 10.2 Schliessen (Regen) }Weﬂerslalion
A 10.3 GND/OV
X2 2.1 Offnen }
2.2 Schliessen Loftungstaster #1
23 GND/OV .
DS DIP-Switch 1
X3 3.1 Offnen )
g% gﬁhgefé'@” Automatische Regelung #1 ¥ # Schliesen und 6ffnen alle Fenster
K{ Reset
K2 Firmware Update
L1 LED1-Sum-Fehler
L2 LED 2- System Status
X7 7124V } AUX, Stromversorgung fur externe Sensor L4 LED4-Motorlinie #1 Status
7.2 0V
X1 Die WCC 103 enthélt eine Motorlinie, an die nur +24V-Standardmotoren angeschlossen werden durfen.
Daten
11 24Vv/0V
1.2
1.3 0V/24V

Die Anzahl der in der Motorlinie zugelassenen Motoren hangt vom Motortyp ab. Die Gesamtstromaufnahme der
Motorlinie einschl. Last auf X7 (AUX) darf 3A nicht Uberschreiten. Neben den Motoren kénnen auch
Verriegelungsantriebe vom Typ WMB 8xx angeschlossen werden. Die Stromaufnahme der
Verriegelungsantriebe wird in die 3A nicht mit eingerechnet, da Motoren und Verriegelungsantriebe nicht
gleichzeitig laufen.

Alle Motoren derselben Motorlinie laufen gleichzeitig / werden gleichzeitig betrieben.
Alle Motoren in einer Motorlinie mussen vom gleichen Typ sein.

Leitungsquerschnitt: flexibel bis 6 mmz2, massive Ader bis 10 mm2,
Fur die Leitungslange siehe Kapitel ,Leitungsdimensionierung®.
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X2

X3

X7

Standard +24V-Motoren Anschluss von Varianten an Standardmotoren an der Motorlinie 1

Beispiel mit max. 3A : Fenster§ Fensteri : Fenster§ Fenster
Stromaufnahme i | 1 |

a) 3 Stk. WMX 826-1 | Quattro |

b) 2 Satze a 3 Stk. WMX 504-3 | D R

c) 1 Stk. WMU 883-1 N | Antebe

d) 2 Stk. WMU 861-2 LD -

| 1Antriebe !

i i Singel
! || Antrieb
: MY @
@G

M

-4

Braun /A= 1.1 +24viov

i (o= kF
Weiss A 1.3 +24viov

Verteilerdose

Eingang zum Anschluss des Liftungstasters Eingangsschaltung

Daten: .
2.1 Offnen (vereinfacht)
2.2 Schliel3en +24V
2.3 GND/OV

Bei den werkseitig eingestellten Werten ist der Eingang: 22k

LAktiv‘, wenn der Upergangswiderstand weniger als 5 kQ betragt 1K 94k
»inaktiv®, wenn der Ubergangswiderstand gréRer als 8 kQ ist. | I |

Der Eingang hat einen Pullup-Strom von ca. 1 mA. (min. 0,9 mA, max. 1,1
mA), wenn der Eingang kurzgeschlossen ist.

Beispiel: Liftungstaster an Eingang X2 angeschlossen

WCC 103
WSK 100

2x2x0,8mm

N\
N
\

X2 PN

X2:
- o 2.1 £| e}
Rt HD g% g Stlp
- oo . S

Lang driicken (> 500ms): Motor ein-/ausschalten, Motor lauft bis zum Anschlag
Kurz driicken: Motor stoppt

Eingang fir automatische Steuerung.

Daten:

3.1 Offnen
3.2 Schliel3en
3.3 GND/OV

X3 muss durch potentiell freien Kontakt gesteruert werden.

X3 hat eine niedrigere Prioritat als X2.
X3 ist 30 Minuten lang gesperrt, nachdem X2 einen Befehl erhalten hat (ab Produktionscode 11BMO
KW).

AUX, Versorgung fur z.B. Wetterstation. Siehe ,X10" fur die Beschreibung des Anschlusses eines Regen-
/Windsensors.

Daten:

7.1 24V

72 0V
Maximal 500 mA

Vor dem Anschluss externer Gerate an X7 muss die Hauptstromversorgung abgeschaltet werden!

10k

Der Angeschlossene Verbrauch muss in der Gesamtlast des Controllers enthalten sein, die 3A nicht Uberschreiten

darf.
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X10

DS

I
K1

K2

LED1

LED 2

LED 4

Anschluss eines Wind-/Regensensors Typ WLA 330 oder WLA 331.
Der Wind-/Regensensor muss sowohl an X10 als auch an X7 angeschlossen werden.

Daten: Eingangsschaltung (vereinfacht)
10.1 Offnen +24V
10.2 Schliessen (Regen)
10.3 GND/0OV
22k

Bei den werkseitig eingestellten Werten ist der Eingang:
»+Aktiv, wenn der Ubergangswiderstand weniger als 5 kQ betragt
»Inaktiv®, wenn der Ubergangswiderstand gréRer als 8 kQ ist. ’

Der Eingang hat einen Pullup-Wert von ca. 1 mA (min. 0,9 mA, max. 1,1 mA)

1k 94k

10k

Anschluss von Wind-/Regen- und Regensensor
WLA 330 und WLA 331- Die Einstellungen der Sensoren werden am Sensor vorgenommen. ¥

WCC 103
= X7: X7:
12| 59 S WLA 330 [ oo WLA 331
72 ES] 72 [Els
- x10; . x10; 5
o E w1 OO 5 01 OO 5
L X O 102 HO 4 102 EO 4
= 103 OO : 3 103 S 3
2 off on 2 off on
- 1] 11
o)

5x0.5mm?
(UV-Bestandig

DIP-Schalter 1-3 am WLA 330 missen auf die gewiinschten Windgeschwindigkeiten eingestellt werden.
Informationen zu den Einstellungen der DIP-Schalter finden Sie im Handbuch des WLA 330.

DIP-Schalter zur Konfiguration der Selbsthaltung bei angeschlossenem Liftungstaster am X2.

ON = Selbsthaltung aktiviert
OFF = Selbsthaltung deaktiviert

Werkseinstellung = OFF

Alle Fenster schlieBen/6ffnen

Reset - Zuriicksetzen

FW update - Wird im Zusammenhang mit Firmware-Updates verwendet

Gelbe LED zur Anzeige eines Fehlers am MotorController.
Wenn die LED nicht leuchtet, liegt kein Fehler vor.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Status und Fehlersuche mittels LED".

Griine LED, die den Status des MotorControllers anzeigt.
Wenn die LED konstant leuchtet, liegt kein Fehler vor.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Status und Fehlersuche mittels LED®.

Grune LED, die den Status der Motorlinie anzeigt.

Wenn die Diode 2,4 Sekunden lang leuchtet und 0,8 Sekunden lang nicht leuchtet (unbegrenzt wiederholt), liegt
kein Fehler in der Motorlinie vor.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Status und Fehlersuche mittels LED®.
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10 Status und Fehlersuche mittels LED

Bei einer Fehlfunktion des MotorControllers leuchten und/oder blinken eine oder mehrere LED-Leuchten.
Am WCC 103 befinden sich 3 Dioden — 2 griine und 1 gelbfarbene —, die Fehler am MotorController anzeigen kénnen.

Unabhangig davon, welche Diode leuchtet und/oder blinkt, basiert der Hinweis auf einer 3,2 Sekunden langen Sequenz, die
sich endlos wiederholt. Jede Sequenz ist durch Zeitsegmente von 32 x 0,1 Sek definiert.

Liegen mehrere Fehler gleichzeitig am MotorController vor, werden diese priorisiert angezeigt, d.h. die Fehlermeldung fur den
kritischsten Fehler wird zuerst angezeigt und wiederholt, bis der Fehler behoben ist. Dann wird die zweite Fehlermeldung
angezeigt, die sich ebenfalls wiederholt, bis der Fehler behoben wurde usw. Die folgenden Listen zeigen die haufigsten Fehler, falls
andere Fehler angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an WindowMaster.

Gelbe Diode — LED 1
Wenn die gelbe LED leuchtet, besteht ein Fehler am MotorController.
Schwarz = Diode aus

Feler [ [ [ [T T T T T TTTTTTTTITTITITITTITTITITIITT]
rcein Feie |

Die Fehleranzeige an der gelben Diode ist eine Gesamtfehleranzeige. Detaillierte Informationen zum Fehlertyp werden mit den
griinen Dioden angezeigt.

Grine Diode — LED 2
Wenn die griine LED 2 (am nachsten zu X10) blinkt, liegt ein Fehler am MotorController vor.
Schwarz = Diode aus

o LT T T T T T T T TP T T T T T I I T TITITITITITITITITIT I ]
AUX-Uberlastung (XX I I I
Uberwachungsfehler [ITIINEINETNETETE NN ' N ' BN .
Systemuberlastung| | | | | ‘ | | _ | ‘ | | | | | _

Grine Diode — LED 4
Die griine Diode 4, (die am weitesten von X10 entfernt ist), zeigt den Status oder Fehler der Motorlinie an.

Schwarz = Diode aus
OK und lauft [ e e e e e e e e e e

OK und gestoppt [N e

sicherungsfehler [ I Y
Uberiastung [T T

11 Inbetriebnahme und Testlauf

Bei Fehlermeldungen siehe Kapitel ,Status und Fehlersuche mittels LED*.

11.1 MotorController komplett installiert, ohne Betriebsspannung
d. Stellen Sie sicher, dass alle mechanischen und elektrischen Komponenten unbeschéadigt sind.

e. Prifen Sie, ob alle Schraub- und Steckverbindungen fest angezogen und/oder fest verbunden sind.
f.  Uberpriifen Sie, ob alle externen Komponenten installiert sind. Polaritét fiir + 24V-Motoren priifen

11.2 Mit Netzspannung

VDE-Vorschriften beachten! Netzleitungen anklemmen und einschalten.

11.3 Luftungstaster
Schauen Sie sich die Motoren beim Offnen und SchlieBen genau an — sie diirfen an keiner Stelle blockiert sein und die
Motorverbindungsleitungen durfen nicht belastet oder eingeklemmt werden. Testen Sie jeden einzelnen Luftungstaster.
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11.4 Wind-/Regenmelder
d. Offnen Sie die Motoren mithilfe der Luftungstaster.
e. Befeuchten Sie den Regensensor, die Motoren schliessen.

f. Driicken Sie bei laufendem Motor die Taste OFFNEN auf dem Liiftungstaster. Die Motoren diirfen weder 6ffnen noch
anhalten.

Wenn die Inbetriebnahme erfolgreich verlaufen ist, schliessen Sie den MotorController-Deckel.

Wenn die Inbetriebnahme nicht korrekt abgelaufen ist, d.h. bei einem der Testpunkte ein Fehler aufgetreten ist, siehe Kapitel
+Anschlussbeschreibung*“
Prifen Sie ggf. die Verdrahtung gemaf Kapitel ,WCC 103-Anschlussplan®.

12 Wartung

Inspektion und Wartung dirfen nur vom Lieferanten der Anlage oder von autorisiertem Personal durchgefiihrt werden.

Reinigen Sie den MotorController und kontrollieren Sie den festen Sitz der Klemmschrauben und Anschlussklemmen.
Testen Sie das gesamte System mithilfe eines Testlaufs (siehe Kapitel ,Inbetriebnahme und Testlauf*)
Defekte Gerate durfen nur in unserem Werk repariert werden und es durfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Die erwartete Mindestlebensdauer des MotorControllers betragt 10 Jahre.

12.1 Servicevereinbarung

WindowMaster bietet eine Servicevereinbarung fiir die Wartung des Luftungssystems an. Weitere Informationen erhalten Sie von
unserer Serviceabteilung: Tel. +49 870 409 489 oder service.de@windowmaster.com

13 Komponentendeklaration

Der MotorController ist nach den européischen Richtlinien gefertigt und gepriift.
Die CE-Erklarung ist als separates Dokument dem MotorController beigefigt.
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1 Sikkerhedsforskrifter
1.1 Sikkerhed

Indbygning, installation, reparation og vedligeholdelse ma kun udfares af fagfolk.
For at sikre palidelig drift og undga skader og ulykker, skal montage og installation udfgres i henhold til denne vejledning.

1. Der kan opsta personfare ved elektrisk styrede vinduer:
de kraefter, der optraeder ved automatisk betjening af vinduer, kan vaere sa kraftige, at legemsdele kan blive klemt

2. vinduesmotorer (spindler) kan rage ind i rummet. Derfor skal der - inden idriftsaettelsen af vinduesmotorerne - treeffes
foranstaltninger, der udelukker risikoen for, at personer kan komme til skade.

Hvis vinduer kan blive udsat for regn eller hgj vindhastighed, anbefaler vi, at der forbindes en regn og/eller vindsensor til
MotorControlleren, saledes at vinduerne ved komfortventilation automatisk lukkes ved regn eller hgj vindhastighed.

MotorControlleren skal monteres et sikkert sted, saledes den er beskyttet mod pavirkning fra brand og rag.
MotorControlleren skal monteres pabygget.

MotorControlleren skal forsynes med 230V AC.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes uegnet anvendelse.

1.2 230V AC

230V AC kan forarsage dgd, sveere legemsbeskadigelser eller betydelige skader pa ting.

MotorControlleren skal frakobles forsyningsspaendingen fgr den &bnes, monteres eller opbygningen aendres.
Forsyningsspaendingen til MotorControlleren skal forega via ekstern to eller flerpolet gruppeafbryder. MotorControlleren forsynes
med Fase, Nulledning og Jordledning

Geeldende nationale forskrifter skal overholdes.

1.3  Anvendelsesomrade

MotorControlleren er udelukkende beregnet til automatisk abning og lukning af vinduer, lemme og dare.
Kontrollér altid om anleegget er i overensstemmelse med de geeldende nationale forskrifter.
Ledningstveersnit er athaengigt af ledningsleengde og stramforbrug. Se kapitlet "Kabeldimensionering”.

1.4 Kabeltreek og elektrisk tilslutning

WindowMaster anbefaler at MotorControlleren forsynes fra egen gruppe.

Ved installationen skal Staerkstramsbekendtggrelsen, Dansk ingenigrforenings norm for svagstremsinstallationer DS 460
overholdes. Fordelerdaser skal veere tilgaengelige for vedligeholdelsesarbejde. Anlaegget skal sikres mod uforseetlig tilslutning af
strgmmen. Alle lavspaendingsledninger (24V DC) treekkes adskilt fra steerkstrgmsledningerne.

Kabeltyper, -leengder og -tveersnit skal veere i henhold til de tekniske angivelser. Kabelspecifikationen er vejledende. Det
overordnede ansvar ligger hos installataren. Installation skal ske iht. gaeldende nationale forskrifter.

2 Introduktion til WCC 103

WCC 103 er en MotorController der styrer (Abner/lukker) 1 eller flere +24V standard vinduesmotorer pa baggrund af signal fra den/de
tilsluttede komponenter f.eks.komforttryk (betjeningstryk), rumsensor samt vejrsensor.

Det anbefales altid at tilslutte komforttryk, nar der er tilsluttet sensorer og andre styringer, sdledes en bruger til enhver tid selv via
komforttrykkene kan overstyre signalerne og selv abne og lukke vinduerne, safremt der gnskes mere eller mindre frisk luft.

2.1 MotorControllerens opbygning
MotorControlleren indeholder en 75W hovedstrgmforsyningsenhed (SMPS) samt et printkort med input, output og en
hjeelpeforsyning (AUX).

WCC 103 har 1 motorlinje hvortil der kan tilsluttes +24V standardmotorer, antallet af tilsluttede motorer afhaenger af motortypen,

nedenstanede tabel for maks antal motorer. Det totale stramforburg for alle tilsluttede motorer inkl. belastning pa X7 (AUX max
0,5A) ma dog ikke overstige 3A.
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2.2 MotorControllervarianter

Varenummersammenseetning

WCC1 | 03 XX | XX

Version

01 = version 1

Variant

01 = Standard variant med schuko stik
04 = UK variant med UK netadaptor

MotorController starrelse
03=3A
MotorController serie 1

2.3 Maks antal motorer per MotorController

| tabellen vises det maksimale antal motorer. Det totale stremforbrug for alle tilsluttede motorer inkl. belastning pa X7 (AUX max
0,5A) ma ikke overstige 3A.

Der ma kun tilsluttes +24V standard motorer til WCC 103.

Motortype Max antal + 24V motor der matilsluttes WCC 103

WMD 820-1

WMD 820-2

WMD 820-3

WMS 306 / 309-1

WMS 306 / 309-2

WMS 306 / 309-3

WMS 409 xxxx 01

WMS 409-1

WMU 831 /836 /851/861-1

WMU 831 /836 /851/861-2

WMU 831 /836 /851/861-3

WMU 842 /852 /862 /882-1

WMU 863 / 883-1

WMX 503 /504 / 523 / 526-1

WMX 503 /504 / 523 / 526-2

WMX 503 /504 / 523 / 526-3

WMX 803 /804 /813 /814 /823 /826-1
WMX 803 /804 /813 /814 /823 /826-2
WMX 803 /804 /813 /814 /823 /826-3
WML 820 / 825

WML 860-1

WML 860-2

WML 860-3

WMB 801/802

WMB 811/812/815/816 /817 / 818*

*ved 2 lasemotorer p4 samme motorlinje benyt: 1 x WMB 811 og 1 x WMB 812, 1 x WMB 815 og 1 x WMB 816 eller 1 x WMB 817 og 1 x WMB
818
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3 Tilbehgr

Tilbehar

Regnsensor
Regn-/vindhastighedssensor

Komforttryk, 1 vindue eller 1 vinduesgruppe

Komforttryk model FUGA, til pabygning

Rumtermostat: temperatur

4 Tekniske data

WLA 331
WLA 330
WSK 110 0AOB

Komforttryk model FUGA, til pabygning (CH version) WSK 300

WSK 103
WLA 110

Tekniske data

Udgangsstrgm (nominel)

3A inkl. belastning pa X7 (max 0,5A)

Motorudgangsspaending
(sekundeer spaending)

Speending 24V DC (+15%)
Hvilespeending ved 230V AC uden last 24V DC @ 20°C
Ripple ved fuld last 150mVp-p

AUX

24V DC, 500mA

Motorgrupper / Motorlinier

1 motorgruppe med 1 motorlinjer til +24V standard motorer

Primaerspaending

100-240 VAC 0,85A 50/60Hz

Effektforbrug

Tomgang < 0,5W
Fuld last 77 W

Indkoblingsstrem

65A <5 msv. 230V
Maks. 6 x WCC 103 per 10A forsyningsgruppe.
Automatsikring "C” karakteristik.

+24V skifte tid

Min. 500ms

LED-melding

2 grgnne og 1 gul LED angiver via blinkesekvenser fejl og/eller status for systemet og
motorlinjen.
Se punkt "Status og fejlfinding via LED” for detaljeret beskrivelse og blinkesekvenser.

Tilslutningsledning

Motorer bgjeligt maks. 6 mm?2/ massivt maks. 10 mm?
@vrige komponenter min 0,2mm?2/ maks. 1,5mm?2

Driftbetingelser

-5°C - +45°C, til indendgrs montage, MotorControlleren mé ikke tildaekkes

Drifttrid (duty cycle)

ED 40% (4min. per 10min.)

Materiale Plast

Farve Hvid (RAL 9016)

Strarrelse 215 x 206 x 37mm (B x H x D)

Veegt 0,92kg

Kapslingsklasse IP 20

Sikkerhedsklasse I (med PE)

Levering Standard version: MotorController med 1,2m tilledning med schuko stik
UK version: MotorController med 1,2m tilledning med schuko stik og

UK netadaptor
Forbehold Der tages forbehold for tekniske aendringer




5 Montage

MotorControlleren kan enten monteres vandret eller lodret pa en vaeg. 8mngy 199mm
8mmy [ - ‘:
MotorControlleren fastggres gennem bagpladens @4,5mm montagehuller. " :
@=4,5mm !
. o !
MotorControlleren skal monteres et sikkert sted, saledes den er 190mm | i 1| 208mm

beskyttet mod pavirkning fra brand og rag. Bagplade | kabinet

215 mm
6 Installation
6.1 Kabelfgring

Sikkerhedsforskrifterne i denne betjeningsvejledning skal falges ngje. Vedrgrende svagstrgmskabeldimensionering henvises til
kapitel "Kabeldimensionering”. De i kabellaengdetabellen angivne kabeltvaersnit ma ikke geres mindre.

Kablerne fagres ind i MotorControllerens kabinet via udskeeringerne i bunden.

Ved kabelfagring skal de geeldende nationale forskrifter fglges.

MotorControlleren leveres med 1,2m ledning med schukostik.

6.2 Tilslutning af kabler i MotorControlleren

Kabler tilsluttes i henhold til kapitel "Tilslutningsplan for WCC 103", kortkapitlerne samt gvrige relevante afsnit i denne vejledning.
Veaer opmaerksom pa, at tilslutningerne foretages korrekt - forkert tilslutning kan fare til fejlfunktioner i MotorControlleren eller de
eksterne produkter.

Installationen skal til enhver tid overholde de geeldende forskrifter, normer og retningslinier.

6.3 Tilslutning af sikkerhedsjord og 230V AC
WCC 103 er fra fabrikken udstyret med forsyningskable med 230V Schuko stik med jord.

6.4 Installation af komforttryk
Komforttryk monteres synligt og inden for reekkevidde.

6.5 Montering

Montering, installation, reparation og vedligeholdelse af MotorContollere méa kun udfares af fagfolk.

Forskrifter ved montering

| forbindelse med planleegning af installationen af et ventilationsanleeg samt ved montering skal fglgende sikkerhedsforskrifter
folges:

o Steerkstramsbekendtggarelsen

Forebyggelse af ulykker
Dansk Ingenigrforenings foreskrifter for svagstremsinstallationer skal fglges.

BEMARK
Hvis indvendig afdeekning fiernes, ligger de stramfarende dele frit.

Retningslinier ved montering / installation

e Dansk Ingenigrsforenings retningslinier for svagstramsinstallationer, DS 460 skal fglges
MotorControlleren monteres pa veeggen, saledes at der er fri adgang ifom. serviceeftersyn
Kabler veelges i henhold til retningslinierne i denne vejledning

Kabeltilslutning udfgres i henhold til denne vejledning

Kontrol af anleeggets funktioner

7 Kabeldimensionering

Kabler skal treekkes i henhold til de til enhver tid gaeldende forskrifter.

7.1 Maks. kableleengde

Maksimalt tilladte kabellaengder fra MotorControlleren til motorerne under hensyntagen til kabeltvaersnittet er vist i nedenstaende
tabeller.
7.1.1 Formel til beregning af maks. motorkabelleengde

Maks. kabelleengde = tilladte spaendingsfald 2V (UL) x kobbers ledeevne (56) x kabeltveersnit i mm? (a)
Maks. samlet motorstrgm per motorlinie i ampere (1) x 2
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For +24V standard motorer, ma kabeltveersnittet ikke vaere mindre end 0,75mm?, uanset resultatet af ovenstdende formel.
Maks. motorkabelleengde: Trukket fra MotorControlleren til den sidste tilslutningsdase + tilledning til motorer
Maks. tilladt speendingsfald pa kablet: 2 Volt

Samlet motorstrgm: Summen af alle de tilsluttede motorers maks. stramforbrug pr. motorlinie
OBS: PE-leder/den grengule jordledning i motorkablet ma ikke anvendes som kommunikation- eller overvagningsledning

Eksempel: Maks. motorkabelleengde ved kabeltveersnit p& 0,75mm? og 2A stramforbrug: (2 x 56 x 0,75) : (2 x 2) = 21m

7.1.2 Maks. kabelleengde — 24V standard motorer
Motorkablet skal minimum have 2 ledere.

+24V standard motorer

PE-leder/den grengule jordledning ma ikke anvendes

Kabel- 3-leder 3-leder 5-leder 3-leder 5-leder
tvaersnit [a] 0,75mm?2 1,50 mm?2 1,50 mm?2 2,50 mm?2 2,50 mm?2
Samlet 2-ledere 2-ledere
motorstrem [I] parallel parallel
1A 42m 84m 168m 140m 280m 224m
2A 21m 42m 84m 70m 140m 112m
3A 14m 28m 56m 47m 93m 75m
8 Tilslutningsplan for WCC 103
|_ Stremforsyning B
Anbefalede kabeltyper
A1: se kabeltabel (£24V)
D1: se kabeltabel (£24V)
E:2x2x0,8mm (0,8mm = 0,5mm?)
F1. Olflex” classic 110BK 5x 0,75 mm?

X7
X10

X3

X2

ﬂ

F1: WLA 330/331

5x0,75mm? max 80m

(UV-resistent)

Al:2-leder,

D1

24V standard motorer

Tilslutningsledning
med schuko stik

i@

Komponenter

@ Motor
EI] Komfortryk

Vind/regnsenser WLA 330 eller
Regnsensor WLA 331

Motorer
Pa motorlinjen (X1): 24V standard motorer - intet max

antal motorer (i alt max 3A) plus lasemotorer
Se separat tabel over tilladte motorkombinationer

Kableleengder (A1 / D1): Se kabellzengdetabeller for samlet
total kabelleengde fra MotorControlleren til sidste motor.

Ovenstaende tilslutningsplan viser en WCC 103 MotorController
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9 Tilslutningsbeskrivelse

Pa WCC 103 kan der tilsluttes
+24V standardmotorer,
komforttryk, termostat o.lign
samt regn-/vindsensor.

KA1 Reset @
K2 s | (©)
DS
orr M Jon
1- Ham!aw'ul action
2

- Accumulated ste;
- ML 2, motors run independently

xio ‘)(‘4‘

00O
55 ==
T 000
1.1 24vV/0V
X1 12 } Motorlinje #1
1.3 0V /24V
10.1 Abn
Ly 10.2 Luk (regn)} Vejrstation
10.3 GND/OV
X2 2.1 Abn
2.2 Luk Komforttryk #1
2.3 GND/OV )
DS DIP switch 1
X3 3.1 Abn }
3.2 Luk Automatisk kontrol #1
3.3 GND/OV v 4 Luk og &ben alle vinduer
K1 Reset
K2 Firmware opdatering
L1 LED1-Sum fejl
L2 LED 2- System status
X7 71 24v } AUX, forsyning til ekstern sensor L4 LED 4 - Motorlinje #1 status
7.2 0V
X1 WCC 103 indeholder én motorlinje hvortil der kun kan tilsluttes +24V standardmotorer.
Data
1.1 24V /0OV
1.2
1.3 0V /24V

Antallet af tilladte motorer pa motorlinjen afhaenger af motortypen. Det totale stramforbrug forbundet til
motorlinjen inkl. forbrug pa X7 (AUX) ma ikke overstige 3A. Foruden motorerne kan der ogsa tilsluttes

lasemotorer type WMB 8xx. Lasemotorernes stramforbrug medregnes ikke i de 3A, da motorer og lasemotorer
ikke kagrer samtidigt.

Alle motorer pa samme motorlinie kerer/bliver betjent samtidigt.
Alle motorer pa en motorline skal veere af samme type.

Ledningsdiameter: bgjeligt maks. 6mm?, massivt kabel maks. 10mm2.
For ledningslaengde se kapitlet "Kabeldimensionering”.
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X2

X3

X7

Standard +24V motorer Tilslutning af varianter p& standardmotorer pa motorlinjen 1

Eksempel med maks. 3A { Vindue | | Vindue | | Vindue | | Vindue
strgmforbrug | | | |
a) 3 stk. WMX 826-1 | Quattro |
b) 2 seet af 3 stk. WMX 504-3 ; 3 P
| Trippel |

c) 1 stk. WMU 883-1
d) 2 stk. WMU 861-2

motorer |

brun IS 1.1 +24viov

N (o= EF:
hvid §— 1.3 +24viov

—\
Junction box

Input til tilslutning af komforttryk
Data:

2.1 Abn

2.2 Luk +24V
2.3 GND/ 0V

Med de fabriksindstillede veerdier er input: 22k
"Aktiv” hvis kontaktmodstanden er mindre end 5kQ 1K 94k

Input kredslab (simplificeret)

"Inaktiv” hvis kontaktmodstanden er stgrre end 8kQ. [ l [

Input har pull up strgm pa ca. ImA. (min. 0,9mA, maks. 1,1mA )
hvis input kortsluttes.

Eksempel: Komforttryk tilsluttet til input X2

WCC 103

WSK 110
2x2x0,8mm
.

Langt tryk (>500ms): abn/luk motor, motor karer til endestop
Kort tryk: motor stopper karsel

Input til automatisk kontrol.

Data:

3.1 Abn

3.2 Luk

3.3 GND/ 0V

X3 skal styres af potentialfri kontakt.

X3 har lavere prioritet end X2.
X3 er blokeret i en 30 minutters periode efter at X2 har modtaget en kommando (fra produktionskode
11BMO3KW).

AUX, forsyning til f.eks. vejrstation. Se "X10” for beskrivelse af tilslutning af regn- / vindsensor.
Data:

7.1 24V

7.2 OV

Maximal 500 mA

Far tilslutning af eksterne enheder til X7, skal hovedstragmforsyningen veere slukket!
Tilsluttede forbrug skal medregnes i controllerens samlede belastning som ikke ma overstige 3A.
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X10

DS

I
K1

K2

LED1

LED 2

LED 4

Tilslutning af vind- / regnsensor af typen WLA 330 eller WLA 331.
Vind / regnsensor skal tilsluttes bade pa X10 og X7.

Data: Input kredslgb (simplificeret)
10.1 Abn +24V
10.2 Luk (regn)
10.3 GND/ 0V
22k
Med de fabriksindstillede veerdier er input:
"Aktiv” hvis kontaktmodstanden er mindre end 5kQ 1k 94k
"Inaktiv” hvis kontaktmodstanden er sterre end 8kQ. ”_{
Input har pull up ca. ImA. (min. 0,9mA, maks. 1,1mA)
10k
Tilslutning af Vind/regn og regnsensor
WLA 330 og WLA 331- sensorernes indstillinger szettes pa sensoren. =
WCC 103
= X7: X7:
120 59 ES; WLA 330 71 [ OO WLA 331
72 EiS) 72 B
- X10; 3 X10; 5
o E w1 OO 5 01 OO 5
’< I:I§ 02| EO 1 102 BO 4
— w3 OO _ 3 103 O3S 3
: 2| e > o on
- 1 o~ 118
T

5x0,5mm?
(UV-resistent)

DIP-switch 1-3 pa WLA 330 skal indstilles mht. Vindhastighedstolerancer. Se vejledningen for WLA 330 for DIP-

switchindstillinger.

DIP switch for konfigurering af selvhold pa tilsluttede komforttryk pa X2.

ON = selvhold aktiveret
OFF = selvhold deaktiveret

Fabriksindstilling = OFF

Luk / Abn alle vinduer

Reset

FW upate - anvendes ifm. firmware opdatering

Gul LED der viser om der er fejl pa MotorControlleren.
Hvis dioden er slukket er der ingen fejl.
Se kapitel "Status og fejlfinding via LED” for mere information.

Grgn LED der viser status pa MotorControlleren.
Hvis dioden lyser konstant er der ingen fejl.
Se kapitel ” Status og fejlfinding via LED” for mere information.

Grgn LED der viser status pa motorlinjen.
Hvis dioden lyser i 2,4sek er slukket i 0,8 sek (gentages uendeligt), er der ingen fejl pa motorlinjen.
Se kapitel ” Status og fejlfinding via LED” for mere information.
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10 Status og fejlfinding via LED

| tilfzelde af fejl pA MotorControlleren vil en eller flere diode lyse og/eller blinke.
P& WCC 103 er der 3 dioder — 2 grgnne og 1 gul — der kan indikere fejl pA MotorControlleren.

Uanset hvilken diode der lyser og eller blinker, er indikationen baseret pa en 3,2sek lang sekvens der gentages uendeligt. Hvert
sekvens er defineret af 32 x 0,1sek tidssegmenter.

Er der flere fejl pA MotorControlleren samtidigt vises de prioriteret, d.v.s. fejlbeskeden for den mest kritiske fejl vises farst og
gentages til fejlen er udbedret. Derefter vises fejlbesked nummer to, som ligeledes gentages til fejlen er udbedret 0.s.v.
Nedenstaende oversigter viser de hyppigst forekommende fejl, indikeres andre fejl en nedenstdende kontakt WindowMaster.

Gul diode —LED 1
Hvis den gule diode lyser indikere den at der er fejl pA MotorControlleren.
Sort = diode slukket

I N T Y A A A
ingeen e

Fejlindikation p& den gule diode en en sum-fejl indikation. Detaljeret information om fejltypen afkodes pa de grgnne dioder.

Grgn diode — LED 2
Hvis den grenne diode LED 2 (teettest pa pa X10) blinker indikere den fejl pa pa MotorControlleren.
Sort = diode slukket

oL 1 Y v I I B B O A

AUX overbelastning [ I I
overvagningsei TN N N N ' ' N 'E .
Systemoverbelastning [T I [

Grgn diode — LED 4
Den grgnne diode LED 4 (lsengst vaek fra X10) indikere status eller fejl for motorlinjen.
Sort = diode slukket

OK og kerer [ e e e e T
OK g stoppet [ e e e e e e e e ]
sikringste I I I
Overbetastning [T T

11 Idriftseettelse og pragvekgrsel

| tilfeelde af fejimeldinger henvises til kapitel "Status og fejlfininding via LED”.

11.1 MotorController fuldt installeret, uden driftsspaending

g. Check at alle mekaniske og elektriske komponenter er ubeskadigede.

h. Check at alle skrue- og stikforbindelser er skruet fast og/eller sidder fast.

i.  Kontroller om alle eksterne komponenter er installeret; kontroller polaritet for +24V motorerne

11.2 Med netspanding
Veer opmaerksom pa Steerkstramsbekendtggrelsen afs. 6!
Netledningerne szettes pa og netspaendingen tilsluttes.

11.3 Komforttryk

Se ngje pa motorerne, mens de abner og lukker - der ma ikke vaere hindringer i nogen positioner og motortilslutningsledningerne
ma hverken veere belastet ved treek eller klemning. Afprav hvert enkelt komforttryk.
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11.4 Vind-/regnmelder

g. Abn motorerne med komforttrykkene.
h. Befugt regnsensoren, motorerne lukker helt.
i.  Mens motorerne karer trykkes p& ABN-tasten pa komforttrykket. Motorerne ma hverken &bne eller stoppe.

Hvis idriftsaettelsen forlgb korrekt, monteres MotorControllerens lag.

Er idriftseettelsen ikke forlgbet korrekt dvs. fejl ved et af testpunkterne, henvises til kapitel "Tilslutningsbeskrivelse”
Om ngdvendigt, efterprgves kabelfgringen i henhold til kapitel *Tilslutningsplan for WCC 103”.

12 Vedligehold

Kontrol og vedligeholdelse bgr kun udfares af leverandgren af anlaegget eller autoriserede fagfolk.

Renggr MotorControlleren og check, at fastspaendingsbolte og tilslutningsklemmer er fastgjort.
Test det samlede anlaeg ved en pravekarsel (se kapitel "Idriftseettelse og prevekarsel”)
Defekt udstyr ma kun repareres pa vores fabrik, og der ma kun anvendes originale reservedele.

Forventet minimum levetid for MotorControlleren er 10 ar.

12.1 Serviceaftale
WindowMaster tilbyder serviceaftale for vedligeholdelse af ventilationsanlaegget. Kontakt vor serviceafdeling for yderligere
information: TIf. 45 67 04 32 eller service.dk@windowmaster.com

13 Komponenterkleering

MotorControlleren er fremstillet og testet i henhold til de europzaeiske retningslinier.
CE-erkleeringen er vedlagt MotorControllerens som separate dokumenter.
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